
www.tucai.comTUCAI flexible connecting hoses for water efficient solutions

Applications Characteristics and technical specifications

Fittings

Dn: 8

Outer diameter: 12 mm

Inner diameter: 08 mm

Fitting inner diameter: 06 mm

Flow rate: 28 l/min at 3 bar

Sanitary application

Water range

www.tucai.comTUCAI flexible connecting hoses for water efficient solutions

TAQ TP Rev. 01

Polymer connector

TAQ ACB 
(DN8)

Materials

Information subject to change without notice.

A Nickel-plated brass

B Incorporated EPDM

C Stainless steel AISI304

D Polymer grey/black

E EPDM

A D E C

B A

Nut G
1/2” 3/8”

Elbow
1/2” 3/8”

Nut COMP
3/8”

Tube
Ø10

Compression
3-P

Male G
1/2” 3/8”

Faucet connector M
10x1

Nut F.I.P
1/2”

Compression
1-P

Dn: 8

Minimum bending radius: 30 mm

Working pressure: 10 bar

Working temperature: 90 °C

H2O potable: Yes
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Nut G //Tuerca G
1/2” 3/8”

Stainless steel braided connectors
Conexiones con trenza de acero inoxidable

TAQ PEX

Dn

6 10 mm 6 mm 4,6 mm 16 l/min @ 3 bar 25 mm 10 bar 70 °C Yes/Sí

8 12 mm 8 mm 6 mm 28 l/min @ 3 bar 30 mm 10 bar 70 °C Yes/Sí

A Brass / 
Latón

B EPDM 

C Stainless steel AISI304 / 
Acero inoxidable AISI304

D Stainless steel wires AISI304 / 
Hilos de acero inoxidable AISI304

E PEX

TAQ PEX es la conexión más 
universal con cualidades higié-
nicas mejoradas; incorpora un 
tubo de polietileno reticulado 
avanzado.

TAQ PEX is the most univer-
sal connector with improved 
hygienic attributes that 
incorporates an advanced 
cross-linked polyethylene 
inliner.

Materiales //Materiales

Characteristics and technical specifications

Applications Fittings //Racores//Aplicaciones

//Características y especificaciones técnicas

Water range //Gama de agua

Male G //Macho G Faucet connector M
 //Conector de grifo M

Smooth Tube
 //Tubo liso

Elbow  //Codo

Compression  
//Bicono

Compression  
//Bicono

1/2” 3/8”
M8X1, M10x1, M12X1 Ø10, Ø15

1/2” 3/8”

3-P1-P

Outer 
diameter 
//Diámetro 

exterior

Inner 
diameter 
//Diámetro 

interior

Flow rate
//Caudal

Minimum 
bending radius 
//Radio de curvatura 

mínimo

Working 
temperature

//Temperatura de 
trabajo

H20 potable
Working 
pressure
//Presión 
de trabajo

Fitting inner
diameter
//Diámetro 

interior del racor

It complies with all applicable stan-
dards worldwide for use in drinking 
water applications.

Cumple todas las normas aplica-
bles a escala mundial para su uso 
en aplicaciones de agua potable.

Information subject to change without notice.
//Información sujeta a cambios sin previo aviso
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Sanitary applications
Aplicaciones sanitarias
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Leer recomendaciones 
antes de su uso y/o 

instalación

Read recommendations 
before its use or 

installation

Nut G //Tuerca G
3/8”


